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p Ficha de producto

Al Valla Peatonal Yellow

> CARACTERISTICAS

Valla peatonal para sefalizacion provisional. Fabricada en
tubo de acero EN 10305-3 ¢ 40 mm. Barrotes de ¢ 16
mm en acero EN 10305-3 distribuidos a lo largo del
marco de la valla. Placa publicitaria integrada 370 x 250
mm Util por ambas caras, mayor superficie personalizable
con su logotipo. Pies macizos en forma de “T” invertida
de 50 x 500 x 5 mm cantos romos. Incluye adhesivo
reflectante 3M que aumenta su visibilidad. Acabado
pintado. Color: Amarillo (RAL 1028). Fabricaciones
especiales en cualquier RAL (consultar).
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Caracteristicas técnicas

Medidas Valla grande:
Ancho: 2,5 m
Altura: 1,1 m
Peso: 12 kg
Medidas valla pequeia:
Ancho: 1,2 m
Altura: 1,1 m
Peso: 7 kg
Placa publicitaria: Integrada
Medidas placa publicitaria:
Ancho: 370 mm
Altura: 250 mm
Forma de pies: “T” invertida
Medidas pies:
Ancho: 50 mm
Largo: 500 mm
Grosor : 5 mm
Adhesivo reflectante: incluido
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